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25 лет опыта в разработке и производстве 
сложных лебёдок и механизмов
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Реальные сроки, доступные цены,
 менеджмент качества
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	ТЕТРАМАТИКА - ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ






ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Мы производим судовое и грузоподъёмное оборудование, закрывая полный цикл работ
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			Проектируем оборудование точно под требования и задачи заказчика или подбираем серийные решения.
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			Изготавливаем оборудование в соответствии с необходимыми техническими характеристиками или чертежём.
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			Проводим испытания на собственных стендах.

Оказываем услуги по шефмонтажу и пусконаладке.
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			Остаёмся с нашими клиентами на гарантийное и постгарантийное обслуживание.
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			Заполнить опросный лист
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	Реальные сроки, доступные цены, менеджмент качества

	
		Подробно рассматриваем каждый проект и объективно оцениваем, сколько времени и ресурсов нужно на его реализацию.Практика показывает, что мы делаем быстрее в разы быстрее других.

	







	[image: null]


[image: null]

	Коллектив инженеров профессионалов в своей сфере

	
		История компании началась с объединения четырёх профессиональных инженеров. С тех пор компетенции и опыт — ключевые ценности в нашей команде.
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	В нашем каталоге более 100 видов стандартных и нестандартных лебёдок

	
		Мы проконсультируем вас по вашей задаче

и найдём оптимальное решение: предложим серийную модель,

модернизируем устаревшие узлы или изготовим оборудование

по вашему ТЗ.
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	Качественное оборудование с высоким запасом прочности

	
		Используем проверенные временем комплектующие и полностью контролируем производственные процессы, что гарантирует соответствие нашего оборудования высоким стандартам качества.

	









СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ТЕТРАМАТИКА»




	
		
			
		

	







Технологические лебедки
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: земснаряды, баржи, плавучие платформы

Привод: электрический, ручной

Тяговое усилие до 30т

Скорость выбирания до 60м/мин

Степень защиты до IP56 и выше

Диаметр каната до 38мм и выше

Опции: 

	Канатоукладчик или прижимной ролик
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Ленточный или колодочный тормоз с дистанционным или местным управлением
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Индикация расхода каната
	Система защиты по перегрузке
	Тросовый концевой выключатель




                                            


                                        

                                    




Грузоподъёмные лебедки
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: краны, грузоподъёмные стрелы, порталы, траловые комплексы

Привод: электрический, гидравлический, ручной

Тяговое усилие до 30т

Скорость выбирания до 80м/мин

Степень защиты до IP56 и выше

Диаметр каната до 38мм и выше

Сертификат РРР/РМРС

Опции: 

	Канатоукладчик или прижимной ролик
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Встроенный в электродвигатель тормоз или тормозной клапан
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Индикация расхода каната
	Система защиты по перегрузке
	Тросовый концевой выключатель




                                            


                                        

                                    




Исследовательские лебедки
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: исследовательские и научные суда, аэростаты

Привод: электрический

Тяговое усилие до 25т

Скорость выбирания до 80м/мин

Степень защиты до IP56 и выше

Канатоемкость до 10 994м

Сертификат РРР/РМРС

Опции: 

	Канатоукладчик с канифас-блоком
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Ленточный тормоз с дистанционным или местным управлением
	Тормозные резисторы
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Индикация расхода каната
	Система защиты по перегрузке
	Токосъемник




                                            


                                        

                                    















Стяжные лебедки
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: баржи, буксиры 

Привод: электрический, ручной

Сдерживающее усилие до 80т

Степень защиты до IP56 и выше

Сертификат РРР/РМРС

Опции: 

	Храповый механизм
	Канатоукладчик с канифас-блоком
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением




                                            


                                        

                                    




Якорно-швартовый комплекс
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: суда любого типа

Привод: электрический, ручной

Калибр цепи до 60мм

Тяговое усилие до 30т

Скорость выбирания до 60м/мин

Сертификат РРР/РМРС

Опции: 

	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Ленточный с дистанционным или местным управлением
	Безрамная конструкция
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Система защиты по перегрузке




                                            


                                        

                                    




Слиповые лебёдки
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Привод: электрический

Тяговое усилие до 100т

Скорость выбирания до 10м/мин

Сертификат РРР/РМРС

Опции: 

	Синхронное управлением комплексом
	Система плавного пуска
	Плавная регулировка скорости
	Индикация фактической нагрузки
	Система защиты по перегрузке
	Ленточный с дистанционным или местным управлением




                                            


                                        

                                    















Буксирные лебедки
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: буксиры

Привод: электрический

Тяговое усилие до 50т

Скорость выбирания до 60м/мин

Сертификат РРР/РМРС

Опции: 

	Канатоукладчик
	Режим автоматического управления лебедкой
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Ленточный тормоз с дистанционным или местным управлением
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Индикация расхода каната
	Система защиты по перегрузке




                                            


                                        

                                    




Промысловый комплекс
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: траулеры

Привод: электрический, гидравлический

Тяговое усилие до 40т

Скорость выбирания до 60м/мин

Канатоемкость до 10 000м и более

Опции:

	Канатоукладчик
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Ленточный тормоз с дистанционным или местным управлением
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Индикация расхода каната
	Система защиты по перегрузке




                                            


                                        

                                    




Индивидуальный заказ
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                Применение: для любых Ваших задач

Привод: электрический, гидравлический, ручной

Тяговое усилие до 100т

Скорость навивки до 100м/мин

Опции:

	Канатоукладчик или прижимной ролик
	Разобщающая муфта с дистанционным или местным управлением
	Ленточный или колодочный тормоз с дистанционным или местным управлением
	Регулировка скоростей плавная или ступенчатая
	Система плавного пуска
	Индикация фактической нагрузки
	Индикация расхода каната
	Система защиты по перегрузке
	Тросовый концевой выключатель
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
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			Гибкие условия сотрудничества

Возможен лизинг оборудования, покупка в кредит или в рассрочку
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			Собственные испытательные стенды

Проводим испытания оборудования на гидравлическом и механическом стенде


		

	








	[image: null]


[image: null]





	
		
			Поставки во все регионы России и страны СНГ

Мы реализуем проекты не только для российских организаций, но и для компаний из стран СНГ
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			Сертификаты РРР и РМСР

Всё оборудование «Тетраматика» соответствует правилам Речного и Морского регистров


		

	













ИСТОРИЯ КОМПАНИИ




	
		
			В 2011 году был открыт экспериментальный цех на базе крупного предприятия. Три года мы оценивали рынок, изготавливали и поставляли оборудование в разных нишах — собрали сильных специалистов для реализации проектов в судовой отрасли.

В 2014 году запустили самостоятельное научно-исследовательское производство. А в 2018 году, благодаря реализации крупных проектов, расширились.

Сейчас производство «Тетраматики» занимает более 2 000 кв.м., цеха оснащены на изготовление более ста уникальных моделей оборудования. На территории предприятия установлены испытательные стенды.

Судовая отрасль — это то, с чего мы начинали и то, на чём продолжаем концентрироваться. Всего мы реализовали более 300 проектов: это как единичные изделия, так и целые комплексы оборудования.

Выполняем большие и сложные проекты. Среди них:

	Комплект лебёдок для земснаряда пр.3409 для Росморречфлота
	Научно-исследовательский комплекс для Дальневосточного филиала РАН
	Тяговая лебёдка на 11т для оборонного комплекса «ТяжМаш»
	Исследовательская лебёдка для МГУ и др.
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ПОРТФОЛИО










ООО «ЧСЗ» г.Липецк
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                
ЛБ-5 Лебедка буксирная

Тяговое усилие: 5т

2 скорости навивки каната: рабочая 0,11 м/с; ускоренная 0,21 м/с.

Канатоёмкость барабана 200м (с канатом 22,5мм)

Тормоза: встроенный в электродвигатель; ленточный с тормозным усилием 200кН

Параметры эл. двигателя: 11,0кВт, 380В, 50Гц, IP66

Степень защиты лебёдки IP 56

Опции:

	    Канатоукладчик под нижнюю запасовку каната
	    Механическая муфта свободного хода барабана


Система управления:

Отдельный пульт управления в рубке

Отдельный пульт управления из нержавеющих материалов на палубе

Шкаф управления двигателем на базе частотного преобразователя:

	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке
	    Плавное изменение скорости во всём диапазоне
	    Плавный пуск


Габариты ДхШхВ: 1710х1460х1210

Масса: 2800кг


                                            

                                        

                                    




ТОО «Nomad Eco» Казахстан
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛГС-5-1000*2 Лебедка гидрографическая специальная

Тяговое усилие: 5т

Скорость навивки каната на среднем слое от 0,2 до 2,0 м/с

Канатоёмкость каждого барабана 1000м (с кабелем 6-7 мм)

Рабочий тормоз электромагнитный встроенный в электродвигатель

Стояночный тормоз ленточный с ручным управлением на каждом барабане

Степень защиты лебёдки IP 66

Опции:

	    Автоматический канатоукладчик под кабель/трос с возможностью подводки на каждом барабане.
	    Механическая муфта свободного хода с ручным управлением на каждом барабане


Система управления:

Пульт управления на палубе

Шкаф управления двигателем на базе частотного преобразователя:

	    Датчик вытравленного каната и индикатор показаний счетчика вытравленного каната
	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке
	    Плавное изменение скорости во всём диапазоне
	    Плавный пуск


Габариты ДхШхВ: 1490х2020х830

Масса: 710кг


                                            

                                        

                                    




АО «ДиМ», г. Москва,
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ТЭЛ-15А Лебедка электрическая тяговая

Тяговое усилие: 15т

Скорость навивки каната от 0,0056 м/с до 0,06 м/с. Плавный пуск.

Плавное изменение скорости во всём диапазоне

Канатоёмкость барабана 150м (с канатом Ø 28,0 мм ГОСТ 2688-80)

Автоматический тормоз с моментом держания 225 кН и функцией ручного растормаживания

Степень защиты лебёдки IP 55

Параметры эл. двигателя: 15,0кВт, 380В, 50Гц, IP55

Система управления:

Пульт управления на корпусе лебедки

Шкаф управления двигателем на базе частотного преобразователя:

	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке
	    Тормозные резисторы
	    Плавное изменение скорости во всём диапазоне
	    Плавный пуск


Масса: 2600кг


                                            

                                        

                                    















«Администрация «Енисейречтранс»
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛС-7 Лебедка становая

Тяговое усилие: 7т

Скорость навивки каната: 0,23м/с;

Канатоемкость барабана 200 м (с канатом 31мм)

Тормоз колодочный электромагнитный

Опции:

	    Канатоукладчик под нижнюю запасовку каната


Система управления:

Отдельный пульт управления на палубе

Шкаф управления:

	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке


Габариты ДхШхВ: 2060х180х1020мм

Масса: 2665кг


                                            

                                        

                                    




Дальневосточный филиал РАН
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛГС-120-8000 Лебедка гидрографическая специальная

Тяговое усилие: 12т

Скорость навивки каната: от 0,2 до 2м/с

Канатоемкость барабана 8000м (с канатом 16мм)

Тормоза: встроенный в электродвигатель, ленточный с тормозным усилием 180кН

Степень защиты лебёдки IP 56

Опции:

	    Канатоукладчик под верхнюю запасовку каната с механизированной ручной регулировкой положения
	    Механическая муфта свободного хода барабана


Система управления:

Отдельный пульт управления в рубке

Отдельный пульт управления из нержавеющих материалов на палубе

Шкаф управления двигателем на базе частотного преобразователя:

	    Датчик натяжения троса и индикация фактической нагрузки
	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке
	    Датчик вытравленного каната и индикатор показаний счетчика вытравленного каната
	    Плавное изменение скорости во всём диапазоне
	    Плавный пуск
	    Тормозные резисторы


Габариты ДхШхВ: 2880х1950х1265мм

Масса: 8000кг


                                            

                                        

                                    




Дальневосточный филиал РАН
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛГС-50-6000 Лебедка гидрографическая специальная

Тяговое усилие: 5т

Скорость навивки каната: от 0,2 до 2м/с

Канатоемкость барабана 6000м (с канатом 12мм)

Тормоза: встроенный в электродвигатель, ленточный с тормозным усилием 75кН

Степень защиты лебёдки IP 56

Опции:

	    Канатоукладчик под верхнюю запасовку каната с механизированной ручной регулировкой положения
	    Механическая муфта свободного хода барабана


Система управления:

Отдельный пульт управления в рубке

Отдельный пульт управления из нержавеющих материалов на палубе

Шкаф управления двигателем на базе частотного преобразователя:

	    Датчик натяжения троса и индикация фактической нагрузки
	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке
	    Датчик вытравленного каната и индикатор показаний счетчика вытравленного каната
	    Плавное изменение скорости во всём диапазоне
	    Плавный пуск
	    Тормозные резисторы


Габариты ДхШхВ: 2270х2000х1550мм

Масса: 3500кг


                                            

                                        

                                    















ООО ПКФ «Барнаульские тали»
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛСП-8 Лебедка сваеподъемная

Тяговое усилие максимальное: 8т

Тяговое усилие номинальное: 3,5т

Скорость навивки каната от 0,08 до 0,4 м/с;

Плавное изменение скорости во всём диапазоне

Канатоемкость барабана 20 м (с канатом 24мм)

Тормоз колодочный

Опции:

	    Обводной ролик
	    Механическая муфта свободного хода барабана


Система управления:

Пульт управления на палубе

Шкаф управления двигателем на базе частотного преобразователя:

	    Тензодатчик на перегрузку и индикация автоматической остановки при перегрузке
	    Плавное изменение скорости во всём диапазоне


Габариты ДхШхВ: 2655х1800х1200мм

Масса: 1490кг


                                            

                                        

                                    




ПАО «Транснефть-Терминал»
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛЭМ-20 Лебёдка маневровая

Тяговое усилие: 20т

Скорость навивки каната: 0,056м/с

Канатоемкость барабана 250м

Диаметр барабана: 630мм

Система управления:

Пульт управления на корпусе лебедки

Габариты ДхШхВ: 2200х2400х1450мм

Масса: 5200кг


                                            

                                        

                                    




ООО «БЧ-Терминал»
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                                        Технические характеристики

                                        
                                            
                                                ЛЭМ-15 Лебёдка маневровая 

Тяговое усилие: 15т

Скорость навивки каната: 0,056м/с

Канатоемкость барабана 250м

Диаметр барабана: 530мм

Система управления:

Пульт управления на корпусе лебедки

Габариты ДхШхВ: 1650х1600х930

Масса: 2000кг


                                            

                                        

                                    














	
		
			Посмотреть полное портфолио
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[image: ]








[image: ]








[image: ]








[image: ]








[image: ]
















[image: ]








[image: ]








[image: ]








[image: ]








[image: ]
















[image: ]








[image: ]








[image: ]








[image: ]








[image: ]












	
		
			Заполнить опросный лист


		

	













			

		


	
	


	

	
	
	

		
			
				
					
						Адрес
			410511, Саратовская обл., г.Саратов,

 п.Тепличный

 ул.Перспективная, д.1



		Телефоны
			+7 (8452) 21-27-54

+7 (8452) 39-51-11

+7 (927) 057-61-09



		Данные
			ИНН 6432021143 

КПП 643201001 

ОГРН 1186451027135



		E-mail
			[email protected]



							

				

			


			
	


	Вверх





		
		





















	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			
			
			
				

			

		

	



	[image: ]


[image: ]


